SPEED TAPIRO

]

PRECISIONE ED AFFIDABILITA

Speed Tapiro, ha una gamma di quattro versioni differenti che lo rendono adatto ad ogni tipologia e

dimensione di spiaggia.

La sua velocita riduce i tempi di lavoro di pulizig, il suo dinamismo lo rende agile nei suoi spostamenti fra
gli ombrelloni, efficiente ai massimi livelli.
Ridotti consumi di carburante, grazie all'impiego di motori ecologici.

Facilitd di attrezzaggio di tutti gli optional lo rendono un insostituibile compagno di lavoro.

>< EXTREME VERSATILITY

Speed Tapiro has a gamma of four
different versions that make it suitable
for any type and size of beach.

Its speed reduces the time of cleaning
job, his dynamism makes it agile in
his movements between the beach
umbrellas and efficient at the highest
levels.

Reduced fuel consumption thanks fo the
use of environmentally friendly engines.
Its ease of equipping all the options
make it an irreplaceable workmate.

B EXTREME POLYVALENCE

Speed Tapiro, a une gamme de trois
versions différentes qui les rendent
adaptable a tout type et la taille de la
plage.

Sa vitesse réduit le temps de fravail de
nettoyage, son dynamisme, il est agile
dans ses mouvements entre les parasols,
et efficace au plus haut niveau.
Réduction de la consommation de
carburant en raison de ['utilisation
de moteurs respectueux de
|'environnement.

Facilité d'équiper tous les extras en
faisant un compagnon de travail
iremplacable.

+

= PRECISION Y FIABILIDAD

Speed Tapiro tiene una gama de cuatro
variedades diferentes que se adaptan
a cada tipologia de playa.

Su velocidad reduce el tiempo del
frabajo en la limpieza, y su funcion
dinamica lo hace agil para desplazarse
faciimente en medio de las sombrillas.

Su eficiencia es al maximo nivel!
Gracias al empleo de motores
ecologicos el consumo de combustible
es mas reducido y economico.

La facilidad para poder combinar todos
sus optional aplicables lo convierten en
un companero de frabajo insustituible!

OPTIONAL




SCHEDA TECNICA
Profondita di lavoro
Capacita dilavoro (mg/h)
Motore Honda

Motore Lombardini Kohler
Setacci

Mov. azionam. optional
Dimensioni

Avviamento

Peso (kg)

Cassetto detriti

Materiale di costruzione

DATA SHEET

Work depth capacity
Work capacity (mag/h)
Honda Engine
Lombardini Kohler Engine
Sieve

Motion/drives gear, optional
Dimensions

Starter

Weight (kg)

Debries container

Construction Material

Fino 15 cm per tuttii modelli

6000 (mod 100) | 9000 (mod 150) | 12000 (mod 180) | 15000 (mod 200)
BENZINA 22 HP

DIESEL 35HP - 52/57HP (Raff. Liquido) | BENZINA 35 HP

n° 3 infercambiabili inox

|draulici

Lun. 322 | Lar. 116/166/196/216 | H. 162

Elettrico a batteria

1060 (mod.100) | 1220 (mod.150) | 1270 (mod.180) | 1300 (mod.200)
Idraulico

Bulloneria in acciadio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

Lz
ZAS

Up to 15 cm for all models

6000 (mod 100) | 9000 (mod 150) | 12000 (mod 180) | 15000 (mod 200)
PETROL 22 HP

DIESEL 35HP - 52/57HP(Lig. Cooling) | PETROL 35 HP

n° 3 inferchangeable inox

Hydraulics

L. 322 | W.116/166/196/216 | H. 162

Eletric with battery

1060 (mod.100) | 1220 (mod.150) | 1270 (mod.180) | 1300 (mod.200)
Hydraulics

Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Profondeur de travail
Capacité de travail (mqg/h)
Moteur Honda

Moteur Lombardini Kohler
Tamis

Manutension facultative
Dimensions

Démarrage

Poids (kg)

Cassettes de débris

Matériel de construction

TARJETA TECNICA

Jusqu'd 15 cm pour tous les modéles

6000 (mod 100) | 9000 (mod 150) | 12000 (mod 180) | 15000 (mod 200)
ESSENCE 22 HP

DIESEL 35HP - 52/57HP (Ref. liquide) | ESSENCE 35 HP

N° 3 interchangeables inox

Hydrauliques

Lun. 322 | Lar. 116/166/196/216 | H. 162

Batterie électrique

1060 (mod.100) | 1220 (mod.150) | 1270 (mod.180) | 1300 (mod.200)
Hydrauliques

Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

Profundidad de trabajo
Capacidad en el trabajo(mag/h)
Motore Honda

Motore Lombardini Kohler
Cedazos filtradores

Movimento y optional

Tamano

Arranque

Peso (kg)

Contenedores para desechos

Material de construccion

Hasta 15 cm para todos los modelos

6000 (mod 100) | 9000 (mod 150) | 12000 (mod 180) | 15000 (mod 200)
GASOLINA 22 HP

DIESEL 35HP - 52/57HP (Refrig. liquida) | GASOLINA 35 HP

n° 3 infercambiables inox

Hidrdulicos

Largo 322 cm | Ancho 116/166/196/216 cm | Alfo 162 cm

Eléctrico con bateria

1060 (mod.100) | 1220 (mod.150) | 1270 (mod.180) | 1300 (mod.200)
Hidrdulicos

Pernos en acero inox 316, ofras partes en hierro cincado y pintado



