SPRINT TAPIRO

] DINAMISMO ED EFFICACIA

Sfrutta a fondo la tecnologia del modello Speed Tapiro, alto rendimento, alta qualitd e grande potenza,
il tutto con ingombiri ridotti. La macchina per la pulizia della sabbia di dimensioni ridotte, efficace e
maneggevole che grazie al suo joystick diventa ancora piu facie da guidare in spazi ristretti.

Sz DYNAMICS AND
EFFECTIVENESS

It takes full advantage of the Speed
Tapiro technology, high vyield, high
quality and great power, all with
reduced dimensions.

The beachcleaning machine for the
small size beaches,effective and easy
to handle thanks to its joystick becomes
even easier to drive in narrow spaces.

B DYNAMIQUE ET EFFICACITE

Il tire pleinement parti de la technologie
Speed Tapiro, haut rendement, haute
qualité et grande puissance, tous avec
des dimensions réduites. La machine
de nettoyage de plage pour les plages
de petite taille, efficace et facile a
manipuler grce a son joystick devient
encore plus facile & conduire dans des
espaces étroits.

+

OPTIONAL

DINAMICA Y EFICACIA

Fundamentalmente ha aprovechado
la tecnologia del modelo Speed Tapiro.
Alta capacidad, calidad y gran
potencia, todo esto con dimensiones
reducidadas.

La maquina para la limpieza de la
arena es de peqguena dimension,
eficazmanejable, y agracias a su
joystck que facilita aun mas su uso en
los espacios restringidos.

Ademas de limpiar las playas,
agregando diferentes accesorios
exclusivos.

Hacen de éste modelo, el companero
ideal para vuestro trabajo.




SCHEDA TECNICA

Profondita di lavoro Fino 15 cm per una largh. 90 cm

Capacita di lavoro (mg/h) Fino a 5000 (mod 90)

Motore Honda BENZINA 22 HP

Setacci n° 3 infercambiabili inox

Mov. azionam. optional Idraulici

Dimensioni Lun.255cm | Lar. 100 cm | H. 125 cm

Avviamento Elettrico a batteria

Peso (kg) 740 kg

Materiale di costruzione Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
DATA SHEET

Work depth capacity Up to 15 cm by 20 cm width

Work capacity (mag/h) Up to 5000 (mod 90)

Honda Engine PETROL 22 HP

Sieve n° 3 interchangeable inox

Motion/drives gear, opftionall Hydraulics

Dimensions L.255¢cm | W.100cm | H. 125cm

Starter Eletric with battery

Weight (kg) 740 kg

Material of construction Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail Jusqu’a 15 cm par une largeur de 90 cm

Work capacity(mg/h) usqu'a 5000 (mod 90)

Moteur Honda ESSENCE 22 HP

Tamis n° 3 inferchangeables inox

Manutension facultative Hydrauliques

Dimensions Lun. 255cm | Lar. 100cm | H. 125cm

Démarrage Batterie électrique

Poids (kg) 740 kg

Matériel de construction Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TECNICA

Profundidad de trabajo Hasta 15 cm por un ancho de 90 cm
Capacidad en el trabajo(mg/h) Hasta 5.000 (mod 90)

Motore HONDA GASOLINA 22 HP

Cedazos filtradores n° 3 infercambiables inox

Movimento y optional Hydraulique

Dimension Largo 255cm | Ancho 110 cm | Alto 125 cm
Arrangue Eléctrico con bateria

Peso (kg) 740 kg

Material de construccion Pernos en acero inox 316, ofras partes en hierro cincado y pintado



