
KB4000*
KB4050 Tempr. Stop

TSV
Gasoline

•	Motore a benzina monocilindrico raffreddato ad aria con	avviamento	a	strappo
•	Pompa professionale in	linea (a	bielle)	con	testata in ottone	e	tre	pistoni	in	ceramica

•	Air-cooled gasoline engine with	rope	start
•	 In line professional pump	(with	connecting	rods),	brass head,	and	three	ceramic	pistons.

ACCESSORI OPZIONALI • OPTIONAL ACCESSORIES
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Ugello	rotativo
Turbo	noozle

Avvolgitubo
Hose	reel

Kit	per	sabbiatura
Sand	blasting	kit

Kit	sturatubi
Drain	nozzle	kit

Spazzola	rotante
Rotative	brush

Modello/Model KB4000* KB4050
Codice/Code 3.023.34.001 3.023.34.002

Bar 200 150

L/min 15 21

HP	(kW) 11	(8.0) 11	(8.0)

Motore	/	Engine Honda	-	Benzina	·	Gasoline Honda	-	Benzina	·	Gasoline

RPM 1450 1450

Freno	di	stazionamento
Parking	brake

Carrello	in	acciaio	verniciato
Trolley	in	painted	steel

Tanica	detergente
Detergent	tank

120x75x105	cm Oil	
Allert

115	kg Speed	
Matic

GEARBOX

1450

Riduttore	giri

Sabbiatura	·	Sand	blasting

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

Lancia	da	920	mm.	con	pistola	automatica
920	mm.	lance	with	automatic	trigger	gun

Tubo alta pressione 
 High pressure hose

R2
3/8 10 mt R2

5/16


